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SYRPA – 15 Décembre 2011
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Moteur + chaud, double 
turbo, injection haute 

pression…

« Combustion froide »

« Combustion chaude »

EGR refroidi, 
diagramme injection

Les évolutions techniques: 2 voies possibles

Réduction des NOx par SCR
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US Tier 4 int
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EURO Phase IIIA  
US Tier 3
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Recommendations :
� Utilisation d’un gazole à très basse teneur en Soufre (<15 ppm)

� Utilisation d’un lubrifiant “Low SAPS”
(basse teneur en Cendres Sulfatées, en Phosphore et en Soufre)
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EGR = Exhaust Gas Recirculation 

FAP = Filtre A Particules

SCR = Selective Catalytic Reduction
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Systèmes de dépollution

SCR (sans FAP) EGR + FAP

Fioul GNR Fioul GNR

Lub « Low SAPS »
(� 1% ash)
API CJ-4,              

ACEA E6, E9,         
JASO DH-2

Lub « Normal 
SAPS »

(1.2% à 2.0% ash)

API CI-4
ACEA E4, E7,         
JASO DH-1

Intervalle de
vidange réduit

Analyse
obligatoire

Intervalle de
vidange à

confirmer par
analyse

Intervalle de
vidange à

confirmer par
analyse

Intervalle de
vidange à

confirmer par
analyse

Analyse 
de routine

conseillée

Risque de
dégradation

rapide du FAP

Durée de vie
du FAP limitée

Interv. Vidange
réduit.Analyse

obligatoire

Durée de vie
du FAP limitée



Les lubrifiants « Fuel Eco »
sur le march é Agricole 
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Pertes Thermiques:
-Echappement
-Refroidissement
-Rayonnement

60%
Frottements
-Moteur
-BV
-Pont
-Réducteurs

15%
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Pied de bielle 
Axe de piston

Guide de 
soupape

Palier d’arbre 
à cames

Distribution

Segment
Piston

Cylindre

Ligne d’arbre Paliers
Coussinets

Tête de Biele
Coussinets



MB
C

DIST

SPC

SPC = segment - piston - cylindre
MBC = maneton - bielle - coussinet (ligne d ’arbre)

DIST = distribution

Mouvement glissant
sous forte pression 10-15 %

Mouvement 
linéaire alternatif 40 %

Mouvement 
circulaire continu 30 %

Pertes par 
frottement
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Coefficient
de friction
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Mixte Hydrodynamique µ V/P

I II III

Arbre à cames

Segments / Chemise

Paliers

Additifs anti-usure
Paramètre 

du lubrifiant Viscosité
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Pertes par 
frottement

~ 15% énergie 
totale

Pertes par 
frottement

~ 15% énergie 
totale

Régimes 
mixte & limite

~ 30%

Régimes 
mixte & limite

~ 30%

Impact 
du 

modificateur
de frottement

Impact 
du 

modificateur
de frottement

Régime 
hydrodynamique

~ 70%

Régime 
hydrodynamique

~ 70%

Impact 
de la 

viscosité

Impact 
de la 

viscosité
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TOTALTOTAL TRACTAGRI HDZ  FE 10WTRACTAGRI HDZ  FE 10W --30 30 
(ACEA  E7/E9 API, CJ(ACEA  E7/E9 API, CJ--4 et JASO DH4 et JASO DH--2)2)

+ low SAPS
++ adapté à la nouvelle génération Tier 4
+++ permet la rationalisation huiles moteur ( avec GNR)

++++ facilite les démarrages à froid 

TOTALTOTAL TRACTAGRI HDX Syn FE 10WTRACTAGRI HDX Syn FE 10W --30 30 
(ACEA  E4/E5/E7 )(ACEA  E4/E5/E7 )

+ répond aux homologations les plus sévères 
++ adapté aux machines de récolte
+++ conforme à la norme Mercedes 228.5
++++ facilite les démarrages à froid

TOTALTOTAL TRACTAGRI HDX FE 15WTRACTAGRI HDX FE 15W --30 30 
(ACEA  E5/E7 et API CI-4)

+ convient à la majorité du parc en service
++ répond aux technologies Tier 3 et antérieures
+++ conforme à la norme Caterpillar ECF-2, très haut niv eau de performance
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- Europe Phase I  (TIER 1)
- Europe Phase II  (TIER 2)
- Europe Phase IIIa  (TIER 3)
- Europe Phase IIIb  (TIER 4i)
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http://www.totalhttp://www.total --lubrifiantslubrifiants --fuelfuel --economy.com/economy.com/


